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1 Einleitung

Die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln ist in der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009" und im
deutschen Pflanzenschutzgesetz geregelt. Pflanzenschutzmittel werden zugelassen, wenn sie u. a.
keine sofortigen oder verzogerten schadlichen Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen
haben. Dazu wird das Risiko bewertet, das sich durch den Einsatz des Pflanzenschutzmittels in den
beantragten Anwendungen ergibt. Es wird geprift, ob Malnahmen zur Risikominderung erforderlich
sind, um Personen, die Pflanzenschutzmittel verwenden, Nachfolgearbeiten auf behandelten Flachen
durchfiihren oder Umgang mit behandelten Erzeugnissen haben, ausreichend zu schitzen.

Mit der Zulassung eines Pflanzenschutzmittels schreibt das BVL den Einsatz von persénlicher
Schutzausristung (PSA) individuell fir jedes Pflanzenschutzmittel verbindlich vor. Verzichtet der
Anwender? auf die vorgeschriebene PSA oder verwendet ungeeignete oder aufgrund von
Beschadigungen, Kontaminationen oder Alterungsprozessen nicht mehr geeignete PSA, ist nicht
sichergestellt, dass das notwendige Schutzniveau erreicht wird. Ein unvertretbares Gesundheitsrisiko
ist dann nicht ausgeschlossen.

Die vorliegende BVL-Richtlinie stellt Mindestanforderungen an die PSA fir Anwender und Arbeiter im
Pflanzenschutz zusammen. Die Beachtung der BVL-Richtlinie wird als Kennzeichnungsauflage in den
Zulassungsbescheiden fur Pflanzenschutzmittel vorgeschrieben.

Eine Liste mit zertifizierter Arbeitskleidung, Schutzanziigen gegen Pflanzenschutzmittel,
Armelschiirzen und Schutzhandschuhen (Pflanzenschutz), die den Anforderungen dieser BVL-
Richtlinie entsprechen, ist im Internetangebot des BVL abrufbar: www.bvl.bund.de/psa.

Vorschriften zur PSA gelten einerseits fir den Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, also Tatigkeiten mit
mdglichem Kontakt zum (verdiinnten) Pflanzenschutzmittel und tblicherweise im Rahmen der
Anwendung. Uberdies kann PSA bei Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen als Ergebnis der
Risikobewertung fur den Kontakt zu angetrockneten Rickstdnden vorgeschrieben sein.

Der Umgang mit Pflanzenschutzmitteln umfasst folgende Tatigkeiten:

— Umgang mit konzentrierten Mitteln zur Vorbereitung der Ausbringung (z. B. Ansetzen/Mischen
von Spritzflussigkeit, Beflllen des Pflanzenschutzgerates),

— Umgang mit anwendungsfertigen Mitteln (z. B. Granulate zur Ausbringung, Kéder, Pheromon-
Dispenser),

— Behandlung von Saatgut und Umgang mit frisch behandeltem Saatgut,

— Behandlung von Erntegut und Umgang mit frisch behandeltem Erntegut (z. B.
Kartoffeleinlagerung),

— Anwendung des Pflanzenschutzmittels mit Hilfe jedweder Anwendungstechnik,

— Kontakt mit frisch behandelten Pflanzen und Oberflachen auf der Kulturflache wahrend der
Anwendung,

— Reinigung der verwendeten Pflanzenschutzgerate einschlieRlich Anlagen zur Behandlung von
Saat- und Erntegut, Behaltnisse und Zugmaschinen,

1 Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 (iber das
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414//EWG des Rates

2 In der BVL-Richtlinie wird aus Griinden der besseren Lesbarkeit ausschlief3lich das generische Maskulinum verwendet. Es
sind ausdrticklich alle Geschlechter damit gemeint.
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— Entsorgung der leeren Pflanzenschutzmittelbehalter,

— Entsorgung von nicht mehr zugelassenen/entsorgungspflichtigen Pflanzenschutzmitteln/-
resten.

Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen sowie der Umgang mit Saat- und Erntegut stellen im Sinne
dieser Richtlinie keinen Umgang mit Pflanzenschutzmitteln dar. Es handelt sich dabei um Tatigkeiten,
fur die die behandelte Flache betreten werden muss, um manuelle Arbeiten in der Kultur
durchzuflhren bzw. bei denen Ublicherweise ein Kontakt mit behandeltem Saat- und Erntegut
stattfindet. Dazu gehdren zum Beispiel Inspektionen, Tatigkeiten im Rahmen der Bewasserung,
Bestandspflege, Ein- und Umlagern sowie die Aussaat. Die Arbeiten erfolgen unabhangig von der
Anwendung des Pflanzenschutzmittels und dirfen erst durchgefthrt werden, wenn der
Pflanzenschutzmittelbelag auf den Pflanzen sowie Saat- und Erntegut angetrocknet ist. Diese
Tatigkeiten sind durch den Kontakt zu angetrockneten Rlckstdnden gekennzeichnet.

Pflanzenschutzmittel bestehen im Regelfall aus Chemikaliengemischen, die bei der Anwendung noch
mit anderen Pflanzenschutzmitteln und/oder Zusatzstoffen kombiniert werden kdnnen. Auf
behandelten Pflanzenoberflachen kénnen sich Wirkstoffe aus mehreren nacheinander erfolgten
Anwendungen befinden. Die Eignungsprifung der in der BVL-Richtlinie beschriebenen
Schutzausristung basiert auf Normen, die Tests unter kontrollierten Laborbedingungen und
gegenuber definierten Testsubstanzen vorgeben. In diesem Dokument beschriebene PSA kann
insofern nur grundsatzlich ausreichend sein fiir den Schutzbedarf, der beim Umgang mit
Pflanzenschutzmitteln bzw. bei Nachfolgearbeiten erforderlich ist. Sollte dies in bestimmten Fallen
nicht zutreffen, liegt es in der Verantwortung der Inverkehrbringer von Pflanzenschutzmitteln, hiertber
angemessen zu informieren. Fur jedes Pflanzenschutzmittel ist eine Beschreibung der geeigneten
Schutzausriustung im Sicherheitsdatenblatt vorgesehen. Vorgaben hierzu ergeben sich aus der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)? und der ECHA-Leitlinie ,Guidance on the compilation of
safety data sheets".

Die in dem vorliegenden Dokument aufgefiihrten Richtlinien und Normen betreffen nicht nur den
Pflanzenschutz, sondern auch andere Einsatzbereiche. Hier werden bei den genannten Normen nur
die pflanzenschutzspezifischen Bedingungen aufgefiihrt. Bei Verweisen auf Richtlinien und
Verordnungen ist die jeweils aktuelle Fassung gemeint. Bei Normen gilt die Version in der Tabelle im
Anhang.

Die hier beschriebenen Anforderungen an die personliche Schutzausristung sind im Sinne
~einsatzspezifischer Besonderheiten“ als Erganzung zu den bestehenden
Harmonisierungsvorschriften aus Verordnung (EG) Nr. 2016/425 (PSA-Verordnung)* zu verstehen.

Die BVL-Richtlinie (2017) wird am Tag der Bekanntmachung der vorliegenden Richtlinie in einer BVL-
Fachmeldung aufier Kraft gesetzt und durch diese aktualisierte Richtlinie ersetzt. Personliche
Schutzausrustung, die bis zu dem genannten Tag die Anforderungen der BVL-Richtlinie aus 2017
erfiillte, kann entsprechend der Herstellerangaben weiterverwendet werden.

3 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung,
Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europaischen Chemikalienagentur,
zur Anderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG)
Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG
und 2000/21/EG der Kommission

4 Verordnung (EU) 2016/425 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 9. Marz 2016 Uber personliche Schutz-
ausrustungen und zur Aufthebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates
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2  Arbeitskleidung fiir den Umgang mit Pflanzenschutzmitteln und bei
Nachfolgetatigkeiten in behandelten Bestanden

2.1 Grundsatzliches

Beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln (Definition, siehe Einleitung) ist grundsétzlich geeignete und
intakte Arbeitskleidung zu tragen.

Das Tragen geeigneter Arbeitskleidung stellt im Zulassungsverfahren fur Pflanzenschutzmittel eine
Grundannahme in der EU-weit harmonisierten Leitlinie zur Expositionsschatzung fiir den
professionellen Verwender dar®. Bei der Beurteilung, ob toxikologische Grenzwerte eingehalten
werden, wird die expositionsmindernde Wirkung langer Arbeitskleidung folglich mitberticksichtigt.
Arbeitskleidung ist daher beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln immer erforderlich und der
Mindeststandard des personlichen Schutzes.

Auf das Tragen geeigneter Arbeitskleidung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln kann nur
verzichtet werden, wenn ein Schutzanzug getragen wird.

Nachfolgearbeiten in behandelten Bestadnden werden ebenfalls bei der Zulassung nach einem EU-weit
harmonisierten Expositionsmodell bewertet. Hierbei wird geprift, ob der Kontakt eines Arbeiters zu
Pflanzenschutzmittelbeldgen bei Tatigkeiten in einer behandelten Kultur zu einer Uberschreitung des
geltenden Expositionsgrenzwertes fuhrt. Das Tragen von Arbeitskleidung, festem Schuhwerk ggf. in
Verbindung mit Schutzhandschuhen wird nur vorgeschrieben, wenn es fur den personlichen Schutz
notwendig ist. In diesen Fallen ist Arbeitskleidung ein Bestandteil der personlichen Schutzausristung.

Wenn mit der Zulassung keine personliche Schutzausristung flr Nachfolgearbeiten festgelegt wurde,
kann bei Nachfolgearbeiten auf lange Arbeitskleidung verzichtet werden. Das BVL empfiehlt, auch in

diesen Fallen vorsorglich lange Arbeitskleidung zu tragen, um den Kontakt mit Pflanzenschutzmitteln

Zu minimieren.

2.2 Anforderungen an geeignete Arbeitskleidung
Zwei Kategorien von Arbeitskleidung sind geeignet:

- Zertifizierte Arbeitskleidung der Schutzstufen C1 oder C2 gemaR EN ISO 27065 ,Schutzkleidung -
Leistungsanforderungen an Schutzkleidung fiir die Anwender von Pflanzenschutzmitteln sowie
Personen fiir Nachfolgearbeiten® ist geeignet. Die Schutzstufe C2 liefert ein hoheres Schutzniveau
und die Schutzstufe C1 ein vergleichbares Schutzniveau wie die nachfolgend genannte nicht
zertifizierte Arbeitskleidung. Spezifische Vorgaben fir die Starke bzw. Dicke —

des Materials, angegeben in g/m? (Grammatur), gibt es in der Norm nicht. ——
ot

Schutzkleidung, die entsprechend der Norm EN I1SO 27065 zertifiziert
wurde, kann mit dem Piktogramm ,Erlenmeyerkolben mit Blatt“ (Symbol
3126 aus ISO 7000) gekennzeichnet werden.

- Nicht zertifizierte Arbeitskleidung, bestehend aus einer langarmeligen Jacke
und einer langen Hose oder einem Overall, ist ebenfalls geeignet, sofern das Material aus einem
Mischgewebe aus Baumwolle und Polyester mit einem Mindestanteil von 65 % Polyester und
einer Grammatur von mindestens 245 g/m? besteht®.

5 Diese Vorgabe ist durch die in Expositionsstudien verwendete Arbeitskleidung begriindet, auf denen das Modell zur Abschatzung der Exposition
bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln basiert und entspricht dabei der ,Guten landwirtschaftlichen Praxis” in Bezug auf die
Arbeitshygiene: EFSA Guidance on the assessment of exposure of operators, workers, residents and bystanders in risk assessment for plant
protection products (EFSA GD - EFSA Journal 2014;12(10):3874) und BfR Wissenschaft - Joint development of a new Agricultural Operator
Exposure Model, Project Report sowie GroRRkopf et al. (2013), ISBN: 3-938163-03-8, ISSN: 1614-3841, 1614-3841.
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3  Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel

Sofern im Ergebnis der Risikobewertung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln ein ,Schutzanzug
gegen Pflanzenschutzmittel“ oder ein ,flissigkeitsdichter (Chemikalien-) Schutzanzug“ erforderlich ist,
um das ermittelte Risiko auf ein vertretbares Mal} zu verringern, werden entsprechende Vorschriften
mit der Zulassung des Pflanzenschutzmittels festgelegt. Schutzanzlge fiir Anwender von
Pflanzenschutzmitteln kdnnen als Anziige (Jacke und Hose) oder Overalls ausgefihrt sein. Sie
muissen zumindest einer der folgenden Normen entsprechen:

- Schutzkleidung Stufe C3 gemaf EN ISO 27065 ,Schutzkleidung — Leistungsanforderungen an
Schutzkleidung fiir die Anwender von Pflanzenschutzmitteln sowie Personen flr
Nachfolgearbeiten.*

- DIN 32781 ,Schutzkleidung — Schutzanziige gegen Pflanzenschutzmittel”

- Schutzkleidung Typ 3 oder 4 gemaf EN 14605 ,Schutzkleidung gegen flissige Chemikalien —
Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzanziige mit flissigkeitsdichten (Typ 3) oder
spraydichten (Typ 4) Verbindungen zwischen den Teilen der Kleidung.*

ll

Schutzkleidung, die nach EN ISO 27065 oder DIN 32781 zertifiziert wurde,
kann mit dem Piktogramm ,Erlenmeyerkolben mit Blatt* (Symbol 3126 aus
ISO 7000) gekennzeichnet werden.

Flussigkeitsdichte (Chemikalien-) Schutzanzlige kdnnen z. B. bei handgefiihrter Ausbringung von
Pflanzenschutzmitteln in dichten Kulturen mit intensivem Kontakt zu den behandelten Pflanzen oder
beim Nassreinigen von Beizanlagen vorgeschrieben sein. Hierflr ist ausschlieRlich Typ 3 gemal EN
14605 geeignet.

Sofern der ,Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel“ bzw. der ,Flissigkeitsdichte (Chemikalien-)
Schutzanzug® Uber eine fest angebrachte Kapuze verfiigt, kann diese einen notwendigen Kopfschutz
gewabhrleisten (siehe Abschnitt 8).

Bei Tatigkeiten im Pflanzenschutz, bei denen nahezu ausschlieBlich die vordere Koérperseite exponiert
wird, kann ein vorgeschriebener ,Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel* durch eine Kombination
aus Armelschiirze (siehe Abschnitt 4) und langer Arbeitskleidung (siehe Abschnitt 2) ersetzt werden.

Beispiele fur solche Tatigkeiten:

- Ansetzen der Spritzflissigkeit und Beflillen des Pflanzenschutzgerates,
- Befullen eines Granulatstreuers,

- Umgang mit frisch behandeltem Saatgut,

- Reinigen von Pflanzenschutzgeraten und Zugmaschinen,

- Tatigkeiten aufRerhalb der Fahrerkabine wahrend der Anwendung, z. B. Beheben von
Geratestérungen, Kontrollen oder Ma3nahmen an den behandelten Pflanzen,

- weitere Tatigkeiten mit vergleichbarer Exposition.
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Auch eine vorgeschriebene Kombination aus ,Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel® und
,(Gummi)Schiirze* kann durch den Einsatz einer Armelschiirze und langer Arbeitskleidung ersetzt
werden.

4 Armelschiirze im Pflanzenschutz

Die ,Armelschiirze* bezeichnet einen Teilkdrperschutz, der den vorderen und seitlichen Teil des
Kérpers vom Hals bis zu den Schuhen abdeckt und tiber lange Armel verfiigt.

Eine Armelschiirze schiitzt beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln voriibergehend die darunter
getragene Kleidung vor Tropfen, Spritzern, kontaminierten Oberflachen oder Stauben. Nach dem
Arbeitsschritt wird die Armelschiirze wieder abgelegt. Dies vermeidet die Ubertragung von
Riickstanden von der Armelschiirze auf andere Oberflachen, beispielsweise das Innere der
Traktorkabine.

Fir Armelschiirzen gelten die gleichen Materialanforderungen wie fiir ,Schutzanziige gegen
Pflanzenschutzmittel®. Sie missen entweder nach EN ISO 27065 (Stufe C3) oder EN 14605 (Typ 3
oder 4) zertifiziert sein.

Armelschiirzen, die nach EN ISO 27065 zertifiziert wurden, kénnen mit dem
Piktogramm ,Erlenmeyerkolben mit Blatt* (Symbol 3126 aus ISO 7000)
gekennzeichnet werden.

ll

Statt der in bestehenden Zulassungsbescheiden fir Pflanzenschutzmittel
genannten ,Gummischiirze“ kann auch eine Armelschiirze verwendet werden.®

6 Siehe auch: Fachmeldung des BVL vom 7. Juni 2019: ,Die Armelschiirze als neues Element der persdnlichen
Schutzausristung fur Anwender.”

Fir die Materialbeschaffenheit einer armellosen ,Gummischirze“ gelten die Anforderungen der Kat. Ill nach EN 13034 Typ [PB
6]. Teilkorperschutz (PB) des Typs 6 dient im Umgang mit Chemikalien als Schutz gegen geringe Risiken. Sie ist fur Situationen
gedacht, in denen ein Schutz gegen kleine Substanzmengen, versehentlich auftretende Spritzer oder Chemikalienverspriihung
alkalischer und saurer Flissigkeiten sowie Losungsmitteln nétig ist.

Schirzen, die die Anforderungen der C3 gemaf EN ISO 27065 erflllen und damit Gber die Anforderungen nach EN 13034

Typ 6 hinausgehen, sind ebenfalls geeignet.
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5 Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz)

Werden Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) fir den Umgang mit Pflanzenschutzmitteln oder fur
Nachfolgetatigkeiten vorgeschrieben, missen diese in Abhangigkeit von den Einsatzbedingungen
unterschiedliche Anforderungen im Hinblick auf die Durchdringung (Permeation) von (Prif-)
Chemikalien und die mechanische Stabilitat erfullen.

Fir den Einsatz im Pflanzenschutz sind insbesondere Schutzhandschuhe geeignet, die gemaf
ISO 18889 gepriift und zertifiziert wurden:

e SO 18889 — ,Protective gloves for pesticide operators and re-entry workers — Performance
requirements®.

AuBerdem sind auch Schutzhandschuhe geeignet, die die speziellen Vorgaben dieser Richtlinie an
Prifchemikalien sowie Einsatzzweck erfullen und entsprechend der EN 374-1 ggf. in Verbindung mit
EN 388 zertifiziert wurden:

e EN 374-1 — ,Schutzhandschuhe gegen gefahrliche Chemikalien und Mikroorganismen —
Teil 1: Terminologie und Leistungsanforderungen fir chemische Risiken®,

e EN 388 — ,Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken®.

Zertifizierte Schutzhandschuhe kénnen auf Basis der jeweiligen Normen mit graphischen Symbolen
(Piktogrammen) gekennzeichnet werden:

Tabelle 1 Piktogramme fiir Schutzhandschuhe

Norm Beschreibung Piktogramm

ISO 18889 | ,Erlenmeyerkolben mit Blatt*
Schutz gegen
Pflanzenschutzmittel

D
=0

EN 374-1 ~Erlenmeyerkolben®
Schutz gegen chemische
Risiken

EN 388 »,Hammersymbol*
Schutz gegen mechanische
Risiken

G| &)

Erganzende Angaben zur Kennzeichnung mit den graphischen Symbolen hinsichtlich Normenbezug
sowie Leistungs- bzw. Schutzstufen sind in den einzelnen Normen ausgeflihrt.

In den Normen ISO 18889 und EN 374-1 ist festgelegt, dass die Schutzhandschuhe mit Ausnahme
von teilbeschichteten Handschuhen gegeniber Luft und Wasser dicht sein miissen. Fir diese Priifung
im Zuge der Zertifizierung gilt folgende Norm:

e EN 374-2 — ,Schutzhandschuhe gegen gefahrliche Chemikalien und Mikroorganismen —
Teil 2: Bestimmung des Widerstandes gegen Penetration®
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Auf Grundlage der Schutzstufen nach ISO 18889 lassen sich je nach Gefahrenlage und abhangig von
den Einsatzbedingungen bzw. der Tatigkeit mit mdglichem Kontakt zu Pflanzenschutzmitteln drei
Schutzstufen unterscheiden:

e (2: gegen mechanische Risiken getestete Schutzhandschuhe mit hohem Permeationswiderstand
gegen Prufchemikalien fir den Umgang mit konzentrierten Pflanzenschutzmitteln,

e G1: nicht gegen mechanische Risiken getestete Schutzhandschuhe mit geringerem
Permeationswiderstand gegen Prifchemikalien; nicht fir den Umgang mit konzentrierten
Pflanzenschutzmitteln geeignet,

¢ GR: teilbeschichtete Schutzhandschuhe fiir Nachfolgetatigkeiten in behandelten Kulturen mit
(an)getrockneten Rickstanden.

Grundsatzlich sind im Hinblick auf die Reinigung, Pflege und Nutzungsdauer die Angaben in den
Produktinformationen des Handschuhherstellers zu beachten. Auch mehrfach verwendbare
Handschuhe missen abhangig von der Kontamination und den Einsatzbedingungen regelmafig
erneuert werden.

5.1 Anforderungen an die Schutzwirkung von Schutzhandschuhen
(Pflanzenschutz)

In den folgenden Abschnitten ist ausgeflhrt, welche Anforderungen fir die einzelnen Schutzstufen auf
Basis der ISO 18889 gelten und welche Handschuhe, die auf Basis der EN 374-1 ggf. in Verbindung
mit der EN 388 zertifiziert wurden, ebenfalls geeignet sind (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2 Ubersicht — Eignung von Schutzhandschuhen

Schutzstufe ISO 18889 Alternativen gemaRn

BVL-Richtlinie / EN 374-1

Typ A/IB ¥) Typ B TypC
G2 X - -
G1 X X -
GR X X X

*) Es gelten die Anforderungen der BVL-Richtlinie: 3 Prifchemikalien (Leistungsstufe 2 =
gemessene Durchbruchszeit mindestens 30 Min.) und Vorgaben zur mechanischen Schutzwirkung
gemaR EN 388. Ublicherweise fallen hierunter zertifizierte Mehrweghandschuhe EN 374-1, Typ A.

511 Schutzstufe G2

Schutzhandschuhe der Schutzstufe G2 nach ISO 18889 sind fir den Umgang mit konzentrierten und
verdunnten Pflanzenschutzmitteln geeignet. Sie verfiigen lber einen hohen Permeationswiderstand
gegeniber konzentrierten und verdiinnten (Prif-)Chemikalien und erflillen die Normvorgaben fir
mechanische Anforderungen. Sie mussen eine Lange von mindestens 290 mm aufweisen.
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Zertifizierte Handschuhe kénnen mit dem Symbol ,Erlenmeyerkolben mit Blatt“ in Verbindung mit der
zertifizierten Schutzstufe gekennzeichnet werden.

Eignung von Schutzhandschuhen, die auf Basis der EN 374-1 in Verbindung mit der EN 388
zertifiziert wurden:

Fir geeignete Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) gelten gemag der vorliegenden BVL-Richtlinie fir
die Permeationspriifung besondere Anforderungen an die zu verwendenden Priifchemikalien, die sich
aus den Rezepturen fur Pflanzenschutzmittel herleiten (Tabelle 3). In Ergdnzung zur Fassung der
BVL-Richtlinie aus dem Jahr 2017 koénnen die in der Spalte ,Alternative Anforderungen® aufgefiihrten
Substanzen aus der ,Liste der Priifchemikalien“ der EN 374-1 verwendet werden.

Tabelle 3 Priifchemikalien, um die grundsatzliche Eignung fiir den Pflanzenschutz zu belegen

Anforderungen 2017 alternative Anforderungen (ab 2020)
Priifchemikalien CAS-Nr. Alternative CAS-Nr. Kennbuchstabe *)
(Prufsubstanzgruppe) Priiffchemikalien

Xylol (aromatischer 1330-20-7 | Toluol 108-88-3 F
Kohlenwasserstoff)

Isopropanol 67-63-0 Methanol 67-56-1 A
(sekundarer Alkohol)

Cyclohexanon 108-94-1 Aceton 67-64-1 B

(Keton)

*) Die Buchstabenkodierung entstammt der ,Liste der Prifchemikalien“ der EN 374-1.

Im Ergebnis muss fiir alle 3 Prifsubstanzgruppen der Liste (Variante BVL-Richtlinie aus 2017 oder
aus 2020) die Klasse 2 des Schutzindexes gemal EN 374-1 ,Schutzhandschuhe gegen gefahrliche
Chemikalien und Mikroorganismen — Teil 1: Terminologie und Leistungsanforderungen® erreicht
werden.

Das bedeutet, dass der Nachweis einer Durchbruchszeit von mindestens 30 Minuten fir jeweils eine
Prifchemikalie aus jeder Zeile, also Xylol oder Toluol, Isopropanol oder Methanol, Cyclohexanon oder
Aceton ausreichend ist.

Zum Schutz vor mechanischen Risiken missen die Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) folgende
Anforderungen geman EN 388 erfilllen:

Abriebfestigkeit (6.1): mindestens Leistungsstufe 1
Durchstichkraft (6.5): mindestens Leistungsstufe 1
Coupe-Test: Schnittfestigkeit (Index) (6.2): mindestens Leistungsstufe 1 und/oder

TDM: Schnittfestigkeit (N) (6.3): mindestens Leistungsstufe A
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Zertifizierte Schutzhandschuhe kénnen mit den Piktogrammen ,Erlenmeyerkolben und
,Hammersymbol“ gekennzeichnet werden.

51.2 Schutzstufe G1

Schutzhandschuhe, die der Schutzstufe G1 nach ISO 18889 entsprechen, missen im
Zertifizierungsverfahren NICHT gegen mechanische Risiken getestet werden. Sie bieten daher nur
eingeschrankten Schutz bei mechanischer Beanspruchung. Die Anforderungen an die Schutzwirkung
gegenuber (Prif-)Chemikalien fallt in dieser Kategorie niedriger aus als bei der Schutzstufe G2.

G1-Schutzhandschuhe sind geeignet fur den Umgang mit verdinnten Pflanzenschutzmitteln, bei
maoglichem Kontakt mit kontaminierten Oberflachen, z. B. von Pflanzenschutzgeraten, oder bei
Kontakt zu behandelten Pflanzen. Fir den Umgang mit konzentrierten Pflanzenschutzmitteln sind sie
nicht geeignet.

Zertifizierte G1-Schutzhandschuhe kdnnen mit dem Symbol ,Erlenmeyerkolben mit Blatt* in
Verbindung mit der zertifizierten Schutzstufe gekennzeichnet werden.

Eignung von Schutzhandschuhen, die auf Basis der EN 374-1 zertifiziert wurden:

Schutzhandschuhe, die hinsichtlich EN 374-1 Typ B zertifiziert wurden, weisen eine Durchbruchszeit
von mindestens 30 Minuten (Leistungsstufe 2) gegen drei Prifchemikalien auf. Im Sinne dieser BVL-
Richtlinie sind sie als Alternative zu G1-Schutzhandschuhen geeignet.

Auf Basis der EN 374-1 zertifizierte Schutzhandschuhe kénnen mit dem Piktogramm
.Erlenmeyerkolben® in Verbindung mit der zertifizierten Schutzstufe gekennzeichnet werden.

51.3 Schutzstufe GR

Die Besonderheit von Schutzhandschuhen der Schutzstufe GR besteht darin, dass sie nur teilweise
(mindestens Handinnenflachen und Fingerspitzen) mit chemikalienbestandigem Material beschichtet
sind. Im beschichteten Bereich bieten solche Schutzhandschuhe den gleichen mechanischen Schutz
wie Schutzhandschuhe der Schutzstufe G2. Sie werden im Zertifizierungsverfahren auf Durchdringung
mit Natronlauge und einem verdiinnten Chemikaliengemisch getestet.

Aufgrund des fehlenden Chemikalienschutzes auf dem Handriicken sind GR-Schutzhandschuhe nur
fur Tatigkeiten geeignet, bei denen es zu einem Kontakt mit (an)getrockneten Rickstdnden kommen
kann, beispielsweise Nachfolgetatigkeiten in behandelten Kulturen.

Zertifizierte Schutzhandschuhe kénnen mit dem Symbol ,Erlenmeyerkolben mit Blatt* in Verbindung
mit der zertifizierten Schutzstufe gekennzeichnet werden.

Eignung von Schutzhandschuhen, die auf Basis der EN 374-1 zertifiziert wurden:

Fir Nachfolgearbeiten, die besondere Anforderungen an den Tastsinn stellen, wie z. B. Ernte- und
Kulturarbeiten in behandelten Kulturen, aber auch beim Umgang mit behandelten Saat- und Erntegut,
kénnen zum Schutz vor (an)getrockneten Rickstanden Schutzhandschuhe, die hinsichtlich

EN 374-1/Typ C oder Typ B zertifiziert wurden, als Alternative zu GR-Schutzhandschuhen eingesetzt
werden.
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Auf Basis der EN 374-1 zertifizierte Schutzhandschuhe kénnen mit dem Piktogramm
~Erlenmeyerkolben® in Verbindung mit der zertifizierten Schutzstufe gekennzeichnet werden.

52 Eignung von Schutzhandschuhen (Pflanzenschutz) fur verschiedene
Einsatzbedingungen und Tatigkeiten

Sofern sich im Rahmen der Risikobewertung eines Pflanzenschutzmittels im Zulassungsverfahren
ergibt, dass das Tragen von Schutzhandschuhen erforderlich ist, wird dies mit der Zulassung
vorgeschrieben. Dabei wird hinsichtlich der Ausfihrung und dem Schutzniveau von erforderlicher PSA
auf diese Richtlinie verwiesen.

Nicht fur alle Tatigkeiten im Umgang mit Pflanzenschutzmitteln oder mit Kontakt zu angetrockneten
Ruckstanden ist es erforderlich, Handschuhe mit maximalem Schutzniveau hinsichtlich
Chemikalienschutz und Schutz vor mechanischen Risiken zu tragen. Fir bestimmte Tatigkeiten wie
beispielsweise der Ernte von Frichten ist der Einsatz ,dicker” Schutzhandschuhe mit hohem
mechanischen Schutz weder erforderlich noch praktikabel.

Unter www.bvl.bund.de/psa ist eine Ubersicht von Tatigkeiten im Pflanzenschutz und hierfiir
geeigneter Schutzhandschuhe veréffentlicht.

Die Darstellung umfasst Tatigkeiten im Rahmen Ublicher Spritz- und Sprihanwendungen aber auch
Sondersituationen, soweit sie dem BVL aktuell bekannt sind. Die Auslagerung dieser Informationen
ermdglicht es, die Ubersicht kurzfristig aktuell zu halten, ohne die BVL-Richtlinie zu &ndern.

6  Augenschutz/Gesichtsschutz im Pflanzenschutz

Wird fur den Umgang mit Pflanzenschutzmitteln Augen- oder Gesichtsschutz vorgeschrieben, so ist
damit — je nach Gebrauchsanleitung — entweder eine dicht abschlieRende Schutzbrille oder ein
Gesichtsschutzschild/Visier gemeint. Diese Schutzausristung muss nach den Anforderungen der
EN 166 ,Personlicher Augenschutz — Anforderungen® geprift und zertifiziert sein.

Als dicht abschlieRende Schutzbrille ist gemaf EN 166 nur eine Korbbrille geeignet, die die Augen vor
Flussigkeitsspritzern und Flissigkeitstropfen beim Ansetzen und Ausbringen von
Pflanzenschutzmitteln sicher schiitzt. Bligelbrillen sind nicht geeignet.

Ein Gesichtsschutzschild/Visier schiitzt das vollstandige Gesicht vor Spritzern und schlief3t an der
Stirn dicht ab. Es gelten die Anforderungen aus der Norm EN 166. Der Durchblickbereich muss
demnach eine senkrechte Mindesthéhe von 150 mm aufweisen.

Sowohl flr die Korbbrille als auch fiir das Gesichtsschutzschild/Visier ergibt sich aus der Norm als
Kennzeichnungskirzel des Verwendungsbereiches die ,3“ (,Schutz gegen Flussigkeiten®).
Gesichtsschutzschirme und Korbbrillen missen gemal EN 166 eine erhdhte mechanische Festigkeit
aufweisen (Stufe ,S*). Daraus ergibt sich als Kennzeichnung dieses Augenschutzes die
Buchstabenkombination ,3S".

Atemschutzgerate und Gesichtsschutzschilde/Visiere sind im Regelfall nicht kombinierbar. Ist
Atemschutz zusatzlich zu einem Augen- oder Gesichtsschutz vorgeschrieben, so kann dies durch die
Kombination aus Schutzbrille und Atemschutzmaske erfolgen. Auch ein Atemschutzhelm bzw. eine
Atemschutzhaube oder eine Vollmaske kann die erforderliche Schutzwirkung fir die
Augen/Gesichtshaut gewabhrleisten.
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7 Atemschutz im Pflanzenschutz

Wird fur den Umgang mit Pflanzenschutzmitteln Atemschutz vorgeschrieben, so ist damit mindestens
eine Ausfiihrung als (partikel-) filtrierende Halbmaske oder Halbmaske mit trennbaren Filtern gemeint.
Die erforderliche (Mindest-)Schutzwirkung gegen Partikel (mindestens Filterklasse P2 gemaf EN 143)
und Gase wird mit der Zulassung festgelegt. Vollmasken bzw. Atemschutzhauben und -helme mit
geeigneter Filterausstattung sind ebenso geeignet.

In Sonderfallen, wie z. B. beim Umgang mit bestimmten anorganischen Gasen und Dampfen oder
niedrigsiedenden organischen Verbindungen kann ein spezifischer Atemschutz (z. B. AX-Filter oder
umluftunabhangiger Atemschutz = Isoliergerat) erforderlich sein. Dies wird mit der Zulassung
vorgeschrieben und ist der Gebrauchsanleitung oder dem Sicherheitsdatenblatt fir das
Pflanzenschutzmittel zu entnehmen.

Entscheidend flr die Schutzwirkung des Atemschutzgerates ist der Dichtsitz des Atemanschlusses.
Es sollte beachtet werden, dass die Dichtigkeit von Voll- und Halbmasken sowie filtrierenden
Atemschutzmasken an den Dichtlinien durch Bartwuchs oder Koteletten beeintrachtigt wird. Auch die
Kombinierbarkeit mit Brillen ist in dieser Hinsicht zu beachten.

Fir den Einsatz im Pflanzenschutz geeignete Atemschutzgerate und Filter mussen zertifiziert sein.

Die Anforderungen an die Atemschutzgerate und Filter sind in den folgenden Normen geregelt:
e EN 136 ,Atemschutzgerate; Vollmasken; Anforderungen, Prifung®,

e EN 140 ,Atemschutzgerate; Halbmasken und Viertelmasken; Anforderungen, Prifung und
Kennzeichnung®,

e EN 143 ,Atemschutzgerate; Partikelfilter; Anforderungen, Prifung, Kennzeichnung®,

e EN 149 ,Atemschutzgerate; Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln;
Anforderungen, Prufung, Kennzeichnung®,

e EN 405 ,Atemschutzgerate; Filtrierende Halbmasken mit Ventilen zum Schutz gegen Gas oder
Gase und Partikeln; Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung®,

e EN 14387 ,Atemschutzgerate — Gasfilter und Kombinationsfilter — Anforderungen, Prifung,
Kennzeichnung®.

Spezifische Anforderungen an den Atemschutz fir den Umgang mit einem bestimmten
Pflanzenschutzmittel sind im Sicherheitsdatenblatt und/oder in der Gebrauchsanleitung beschrieben.

8 Kopfschutz im Pflanzenschutz

Wird beim Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln Kopfschutz vorgeschrieben, so ist damit die fest
angebrachte Kapuze an ,Arbeitskleidung®, ,Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel* oder
Jlussigkeitsdichtem (Chemikalien-) Schutzanzug“ gemeint.

Der Anwender soll damit zum Beispiel bei der Anwendung tber Kopf in Raumkulturen vor Aerosolen
und einem maoglichen Herabtropfen des Pflanzenschutzmittels geschutzt werden.
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